
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA DE 
200 kW CONECTADA A LA RED EN LA 

CUBIERTA DE LAS COCHERAS DE AUVASA
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Antecedentes

� Agenda Local 21 – Valladolid

� Plan de Acción : 
� Primer : 2001-2005
� Segundo : 2005-2007
� Tercer : 2007-2011

� III Plan de Acción:
� Programa 5 : Energía y Agua

� Medida 3 : Ampliación el uso de Energía 
Renovable en el municipio

 



RD 2366/1994 – Ley 82/1980 – Grupo a -11,47 pts/kWh

RD 2818/1998 – Ley 54/1997 – Grupo b1 60 pts/kWh 5kW<P<50 MW

RD 1663/2000 – Sobre conexión instalación FV en BT
RD 436/2004 – Metodología régimen económico

Grupo b.1.1 P<100kW – Tarifa 575% 25 años
460% en adelante

RD 661/2007 – Regula actividad de producción
P<100kW 44c€/kWh 25 años

35 c€/kWh en adelante
100kW<P<10MW  42 c€/kWh 25 años

33 c€/kWh en adelante
10<P< 50MW 23 c€/kWh

RD 1578/2008 – Retribución FV 
Tipo I.1 34 c€/kWh

I.2
Tipo II 32 c€/kWh

 



Antecedentes

� Proyecto estaba incluido en el Fondo Estatal de 
Inversión Local (Plan E)

� La Junta de Gobierno aprobó la licitación del 
anteproyecto el 13 de febrero 2009 para construir una 
instalación fotovoltaica en la cubierta de los garajes de 
AUVASA

 



Proyecto

� 20 de Marzo de 2009 se adjudicó a la empresa 
“CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S. A. ” el 
proyecto y obra

� Abril y Mayo proyecto y modificación refuerzo estructura

� 6 de Noviembre de 2009 aprobación proyecto

� 22 de Noviembre de 2009 replanteo e inicio de obras
� Refuerzo – Un mes
� Obra – Dos meses

 



Refuerzo estructural

� La nave fue construida por CINSA en 1982
� Collosa encarga a la empresa INZAMAC estudio de 

nave
� Refuerzo en:

– Correas

– Pilares
– Pórticos

 



Datos del campo fotovoltaico

 

12.500 kgRefuerzo estructural acero

400 mlBarandilla perimetral

525 m2Pasillo tramex

30’Ángulo de inclinación

13.000 KgEstructura portante de aluminio

7.600 mlCableado

2 uds

100 kW

Inversor

potencia inversor (kW)

1.000uds (1.665 m 2)
230 Wp

Panel fotovoltaico
potencia pico del panel (Wp)



Modulo fotovoltaico YOHKON 230

� Fabricado en Valladolid

� Sistema fotovoltaico consta de:

� 1.000 módulos de 230 Wp 
conectados entre sí en 

grupos de: 

� 20 módulos en serie 
� 50 grupos en paralelos

 



Datos técnico del Panel fotovoltaico

– Potencia Pico Panel (Wp) 230 Wp
– Eficiencia 13,82%

 



Estructura Soporte

� Encargado a Metales 
Extruidos

� Perfiles de Aluminio 
aligerado

 



Estructura Soporte

� Utilización de separadores aislantes de Par Galvánico. Goma 
de Neopreno

 



Inversor de conexión a red SILIKEN SE-100i

 



� Instalación de pasillos de tramex 
de 50 cm de ancho

� Acceso a todo campo fotovoltaico 
instalado

� Desarrollo de mantenimiento
� Instalado barandilla en todo 

perímetro de cubierta

 



� Producirá: 313 MWh/año que supone dejar de emitir a la 
atmósfera: 

� 170 toneladas de CO 2 al año

� Económicamente estos 313 MWh/año supondrá un ingreso 
aproximado de:

� 100.000 euros/año

 



Tramitación 1

� Punto de enganche. Solicitud y aceptación
� Registro Instalaciones Régimen Especial
� Autorización administrativa. Industria
� Información publica BOP Abril 2010
� Licencia Ambiental
� AVAL para preasignación
� Licencia de Obras

 



Tramitación 2

� Inscripción en el Registro de Preasignación del Ministerio

� Contrato de compra venta de energía
� Boletín de Baja Tensión
� Conexión a la red eléctrica
� Colocación de medida
� Acta de puesta en marcha
� Solicitud de la Inscripción definitiva al régimen especial
� Registro Administrativo Establecimientos Industriales
� Registro de Actividades Económicas

 



Consumo de Naves AUVASA:

� Pc: 81 kW

� Consumo eléctrico: 473.522 kWh/año

� Sustitución de 66%

 



Producción Instalación FV AUVASA:

� Enero : 12.000 kWh/año

� Julio : 38.000 kWh/año

� Diciembre : 9.000 kWh/año
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